
FICHE TECHNIQUE KTI2 

 

Matériaux  Carter générateur en galva et glace vitrocéramique.  

Commandes  Manettes : marche/arrêt et sélection manuelle de la 

puissance sur 360° et affichage puissance sur display 

2 digits.  

Mise à jour technique  (upgrade software) du géné-

rateur sans démontage.  

Puissance  (2 x 4000W) ou (4000 + 6000W) ou (2 x 6000W).  

Fonctions  Détection de casserole, surchauffe, casserole vide, 

petits objets, autocontrôle en permanence du soft-

ware (FPGA). Coupure omnipolaire à faire par inté-

grateur du kit dans le meuble. Consommation en 

mode veille : 6 W par foyer. Diamètre casserole mini 

(en mm) : 110. Livr® sans cordon.  

Installation  Cadre inox dõint®gration produit livr® pour faciliter 

votre installation.  

Ampérage  6A par phase pour 4000W et 10A par phase pour 

6000W. 

Alimentation  400V triphas® (fonctionne entre 320 et 450V / 40 et 

70Hz). 

Compatible avec optimiseur dõ®nergie TERA WATT et 

SICOTRONIC. 

Normes  
EN 60335-1 et EN 60335-2-36 (Normes Européennes 

pour la sécurité des appareils électriques), EN55011 et 

EN 55014-2 (CEM).  

Conception  Conçu et Fabriqué en France.  

FICHE TECHNIQUE KTI2 

онр осл 

сфл слл 

 Foyer de 4000W Foyer de 6000W 

Position Puissance 

(W) 

Puissance 

(W) 

1 50 50 

2 100 100 

3 200 200 

4 300 300 

5 400 500 

6 600 700 

7 800 900 

8 1000 1200 

9 1200 1500 

10 1400 1800 

11 1600 2100 

12 1800 2500 

13 2000 2900 

14 2200 3300 

15 2400 3700 

16 2700 4100 

17 3000 4500 

18 3300 4900 

19 3600 5400 

20 4000 6000 



 

FICHE TECHNIQUE KTI2 

VERSION GENERATEUR INTEGRE (VERSION 360 x 690) 

Dimensions dôencastrement : 366 x 696 mm 



 

FICHE TECHNIQUE KTI2 

INDUCTEUR + VITRO 360 x 690  (VERSION GENERATEUR DEPORTE) 

Dimensions dôencastrement : 366 x 696 mm 



 

FICHE TECHNIQUE KTI2 

GENERATEUR DUO COMPACT (VERSION DEPORTE) 

9ǉǳƛǇŞ ŀǾŜŎ ǎƻƴ ǇǊƻǇǊŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ 

ǊŜŦǊƻƛŘƛǎǎŜƳŜƴǘ 

!ǊǊƛǾŞŜ ŘΩŀƛǊ ŦǊŀƛǎ Ŝƴ ŦŀœŀŘŜ 

{ƻǊǝŜ ŘΩŀƛǊ ŎƘŀǳŘ 



 

FICHE TECHNIQUE KTI2 

VERSION GENERATEUR INTEGRE (VERSION 325 x 600) 

Dimensions dôencastrement : 331 x 606 mm 



 

FICHE TECHNIQUE KTI2 

INDUCTEUR + VITRO 325 x 600  (VERSION GENERATEUR DEPORTE) 

Dimensions dôencastrement : 331 x 606 mm 



 

FICHE TECHNIQUE KTI2 

GENERATEUR DUO COMPACT (VERSION DEPORTE) 

9ǉǳƛǇŞ ŀǾŜŎ ǎƻƴ ǇǊƻǇǊŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ 

ǊŜŦǊƻƛŘƛǎǎŜƳŜƴǘ 

!ǊǊƛǾŞŜ ŘΩŀƛǊ ŦǊŀƛǎ Ŝƴ ŦŀœŀŘŜ 

{ƻǊǝŜ ŘΩŀƛǊ ŎƘŀǳŘ 



 

FICHE TECHNIQUE KTI2 

COMMANDES 


